
·	 Errichtung einer Hebetechnik zum Ein- und Ausbau  
	 von drei Tauchmotorpumpensträngen 

·	 Maximalbelastung Hebetechnik 350 Tonnen 

·	 Gründung des Stahlgerüsts auf Bestandsfundamenten 

·	 Gebäudeerrichtung nachgelagert 

·	 Geplanter Baubeginn Hebetechnik 01.09.2024

·	 Pumpbereitschaft herstellen zum 01.10.2025

Übersicht

Pumpen  
für die EwigkeitERRICHTUNG DER 

HEBETECHNIK

Haus Aden

Das Rückschlagventil hält die Wassersäule ober-
halb der Pumpe, wenn sie abgeschaltet wird.

1

Über die Saugbereiche am oberen und unteren 
Ende der Pumpeneinheit gelangt das Gruben- 
wasser in die Pumpe.

2

Zwei gegenläufig übereinander angeordnete  
Laufräder fördern den jeweils halben Wasser-
strom zur Pumpenmitte.

3

Mehrere Laufradstufen bauen den nötigen Druck  
von rund 80 bar auf.

4

Die Umlenkstufe vereint beide Grubenwasser- 
ströme und leitet das Wasser über äußere  
Gehäusekanäle in Richtung Steigleitung.

5

Die Abwärme des Elektromotors, der die Welle an-
treibt auf der die Laufräder sitzen, nimmt ein inter-
ner Kühlkreislauf auf und führt sie nach außen ab.

6

Der Schacht Haus Aden 2 wurde bereits 2021 mit drei Hüll-

rohren zum Brunnen umgebaut (Beginn der Verfüllung im 

September 2019). Die 745 m langen Hüllrohrsäulen gewähr-

leisten den Zugriff auf das Grubenwasser, durch diese wer-

den die hochmodernen Tauchmotorkreiselpumpen bis in 

das Pumpniveau hinabgelassen. Jedes der zwölf Meter lan-

gen und 20 Tonnen schweren Hightech-Aggregate kann 

bis zu zehn Kubikmeter Grubenwasser pro Minute fördern. 

Nach derzeitigem Planungsstand sollen zwei Pumpen im 

Dauereinsatz sein. Eine dritte dient zur Abdeckung von Spit-

zenlasten. Eine weitere ist in Reserve auf Lager.

12 Meter
Länge messen die Pumpen- 

und Motoreinheit zusammen.

20 Tonnen
wiegt eine der Tauch- 
motorkreiselpumpen.

80 Bar
Druck befördern das  

Grubenwasser ans Tageslicht.
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